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Устройство для заполнения ПЭТ кег углекислым газом  

УНК-150 

 

 

 

 

 

Устройство /полуавтоматическое/ для заполнения углекислого газа  предназначено для 

укупоривания и шпунтирования ПЭТ-КЕГи (создание избыточного давления углекислого газа в 

КЕГе) после выдува КЕГи перед еѐ заполнением продуктом. 

Устройство может работать как в составе линии розлива и упаковывания КЕГ, так и отдельно. 

Клапан с трубкой устанавливается на КЕГу вручную перед входом еѐ в узел укупоривания. 

Узел укупоривания может быть двух видов: для клапанов с защелкой или для клапанов с 

резьбой  (размеры и конфигурация насадок укупорочных головок  оговариваются при  заказе 

устройства). 

Все механизмы устройства расположены внутри каркаса, который представляет собой 

конструкцию, выполненную  из квадратных нержавеющих труб. 

Верхняя часть каркаса над транспортером закрыта дверцами из оргстекла, нижняя часть каркаса 

закрыта дверцами или щитами, выполненными  из листа нержавеющей стали. 

Внутри каркаса установлены два портала, на которых закреплен узел укупоривания для 

резьбового клапана или для клапана с защелкой. 

Узел укупоривания оснащен  узлом отсекателей, а сверху прижимом под горловиной КЕГи  для 

еѐ удержания и фиксации в момент укупоривания. 

На втором портале закреплен узел шпунтирования, который оснащен  узлом отсекателей для 

удержания КЕГи под головкой шпунтирования и прижимом  для фиксации КЕГи. 

Транспортер ленточный оснащен приводом – мотор-редуктором.  

Скорость ленты транспортерной         регулируется частотным преобразовате-лем. 

Контроль прохождения КЕГИ через узлы устройства осуществляется индуктивными датчиками. 

Управление и контроль работы узлов и механизмов устройства осуществляется с помощью 

контроллера. 
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Технические характеристики 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальная производительность, шт./ч до 150 

Объѐм КЕГ, л 20-30 

Высота КЕГи, мм до 500 

Диаметр КЕГи, мм до 300 

Тип горловины - резьбовая 
- с защѐлкой 

Диаметр клапана, мм 75 

Габаритные размеры транспортера, мм 
- длина х ширина х  высота 

  6000 х 340 х 695 ±30 

Скорость ленты транспортерной, м/мин. 4-6 /регулируемая/ 

Давление сжатого воздуха, МПа 6-8 

Давление углекислого газа на входе, МПа 10 

Напряжение питания, В 3 фазы х 380 

Потребляемая мощность, кВт 0,5 

Габаритные размеры устройства, мм 
- длина по раме 

  1800 

- длина по транспортеру 6000 

- ширина по каркасу 1420 

- высота по каркасу 1800 

Масса общая, кг   
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